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NW                   Länge                             Gewicht                           Artikel-Nr.                               Preis / Prix 
DN                    Longueur                       poids                                no art.                                     Fr. / Stück / pièce

100                   226 mm                            1.20 kg                          T 1089200 

125                   230 mm                            1.50 kg                          T 1089210 

160                   253 mm                            2.40 kg                          T 1089220 

200                   262 mm                            3.80 kg                          T 1089230 

250                    400 mm                            4.60 kg                          T 1089232 

300                    520 mm                            8.50 kg                          T 1089236 

400                    580 mm                          14.80 kg                          T 1089238 

500                    650 mm                          27.70 kg                          T 1089239 

KGKZ - Anschlussstück aus PP-KG2000 
Übergang von Kanal- auf Zementrohre, mit verjüngtem Spitzende  
KGKZ - Raccordement de pp au ciment - PP-KG2000 
avec bout lisse retraité
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NW                   Länge                      Stück/Pal.              Gewicht               Artikel-Nr.                    Preis / Prix 
DN                    Longueur                Pièce/Pal.              poids                    no art.                          Fr. / Stück / pièce

100                    110 mm                   378 Stk                  0.31 kg                 T 1403010 

125                    110 mm                   280 Stk                  0.38 kg                 T 1403011 

150                    110 mm                   168 Stk                 0.52 kg                 T 1403012 

200                    110 mm                   140 Stk                 0.66 kg                 T 1403013 

250                    110 mm                     77 Stk                 1.11 kg                 T 1403014 

300                    110 mm                     42 Stk                 1.59 kg                 T 1403015 

400                    110 mm                     40 Stk                 2.14 kg                 T 1403016 

500                    110 mm                     28 Stk                 3.34 kg                 T 1403017 

Schachtfutter KGF mit KG-Dichtung 
Raccords aux chambres KGF avec joint

Sehr gute wasserdichte Haftung am umgebenen Beton durch Profilierung und strukturierte Oberfläche. Hohe Schlagzä-
higkeit und geringes Gewicht. Mit eingelegten KG-Rohr Dichtungen. 
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